Aufsteck- / Wickelstromwandler

ALO 8030

Stromwandler24

Mafzeichnungen und Ansichten

Masszeichnung-1

AR Tradelectric GmbH
Boligweg 5a
67373 Dudenhofen - Germany

Masszeichnung-2

Artikelmerkmale

« Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
« Kurzschlielen des Stromwandlers bei gedffneter Sekundarklemmenabdeckung

« Glinstigere Kabelfiihrung und geringere Verlustleistung durch Einsparung der Wandlertrennklemme

« Einfache Handhabung durch dreh- und plombierbare Sekundarklemmenabdeckung

» Boden- und Seitenmontage

- Kostengiinstigste und géngigste Variante

+ Wandler einfach auf den Primérleiter stecken (missen nicht aufwéndig verdrahtet werden)

« Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar fiir den Schaltschrank geeignet

+ Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau

Technische Daten

Rundleiter @ 64 mm

Primarschiene 2x80x 10 mm

MaBe (BxH x T) 106 x 134 x 50 mm

Bauform Aufsteckstromwandler

Sekundéranschluss Schraubanschluss

Beriihrungsschutz ja

Nennstrom 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1250, 1500, 1600, 2000, 2500 A
Uberstrombegrenzungsfaktor FS5

Drehdeckel Mit Steckfuessen Mit Schiene Mit Steckfuesse seitlich Mit Schiene seitlich
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Anwendungsbedingungen Umgebungsbedingungen

Sekundarstrom 5A/1A/333mV Einbauort Verwendung im Innenbereich
Nennfrequenz 50- 60 Hz Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C ... +60°C
max. zulassige Betriebsspannung 720V Umgebungstemperature (Lagerung / -40°C ... +60°C
Prifspannung 3kV/1min Transport)

Thermischer Nenndauerstrom Icth=1,2x lpr Hohe bis 1000 m
Thermischer Bemessungs- Ith = 60 x Ipr

Kurzzeitstrom

Bemessungs-Stostrom Idyn = 2,5 x Ith

Uberstromziffer (FS) n<5

Isolationsklasse E/F/H

Normative Standards IEC 61869 Teil 1+ 2/ DIN EN 42600

Gehause Gehdause aus selbstverloschendem PA66 VO nach UL 94

+ Primarleiterclip + Hutschienenadapter

+ Gewindestift M5 x 55 mm fiir die Priméarschienenbefestigung
+ Steckfull ALO/WALO

Sonderausfiihrungen auf Anfrage:

+ beliebige primare und sekundare Nennstrome
- Betriebsspannung Reihe 1 (1,2kV)

+ Gielharzverguss
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