Netzschutz Stromwandler24

CEL-NA-S

Netz- und Anlagenschutzrelais zur normkonformen Uberwachung von
Spannung, Frequenz, ROCOF/Vektorsprung und Phasenfolge. 3
potenzialfreie Wechslerrelais zur Kuppelschalter-Ansteuerung, digitale
Eingange fiir Rickmeldungen und Fernabschaltung, optional Modbus
RTU. Geeignet fiir PV, BHKW, Speicher, Wind und Wasser.

Technische Daten

Artikelnummer 20000-00001
EAN 9506985279970

Merkmale

Netz- und Anlagenschutz, Multinational Version J, ohne Einzelpriifprotokoll 64 Speicherplatze Frequenz- und
Spannungstiiberwachung Funktional sicher durch intern redundanten Aufbau Menligefiihrt; Integrierte Testfunktion
einfach anwahlbar Messspannung bis 3 x 400/230V AC Hilfsspannung 24V DC; 110-230V AC 3 Wechselkontakte
Reiheneinbau Baubreite 107 mm

Unterlagen

* Bedienungsanleitung
* Installationsanleitung
+ Parameterset
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https://storage.celsa-messgeraete.de/storage/v1/object/public/data/Produkte/NA-Schutz/Installationsanleitung.pdf
https://storage.celsa-messgeraete.de/storage/v1/object/public/data/Produkte/NA-Schutz/Installationsanleitung.pdf
https://storage.celsa-messgeraete.de/storage/v1/object/public/data/Produkte/NA-Schutz/Parameterset.pdf
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