Transformadores de corriente de proteccién Stromwandler24

IER-2

Caracteristicas del articulo

« Este transformador de corriente de proteccidn se utiliza para la proteccion de la instalacién junto con los aparatos de maniobra correspondientes.
+ Disponible en numerosas clases de proteccion.

« Tapas de bornes del secundario precintables, de policarbonato transparente.

» Bornes secundarios dobles en todas las versiones, para cortocircuitar los devanados secundarios antes de abrir el circuito.

Technical data

Conductor redondo @ 50 mm

Pletina primaria 30x15mm, 60 x 12 mm, 3 x60x 10 mm, 4 x 50 x 10 mm
Dimensiones (an x al x pr) 133 x 155 x 46 mm

Tipo de construccién Transformador de proteccion

Conexién secundaria Borne de tornillo

Proteccién contra contacto si

Embalaje (an x al x pr) 145 x 165 x 50 mm

Corriente asignada 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 250 A
Factor de seguridad FS5

Drawings and views
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Rated current A

Output Cl.

5P5

5P10

10P5
TA

10P10

5P5
5P10
5A 10P5

10P10

Condiciones de uso

250

2.5VA
70030-3790

2.5VA
70030-3802

1.25VA
70030-3782

2.5VA
70030-3837

2.5VA
70030-3849

1.25VA
70030-3825

Corriente secundaria

Frecuencia nominal

Tension de servicio max. admisible

Test tension

300

3.75VA
70030-3791

1.25 VA
70030-3771

3.75VA
70030-3803

1.25VA
70097-8015

3.75VA
70030-3838

1.25VA
70030-3814

3.75VA
70030-3850

1.25VA
70030-3826

5A01A

400

S5VA
70030-3792

1.25VA
70030-3772

5VA
70030-3804

1.25VA
70030-3783

5VA
70030-3839

1.25VA
70030-3815

S5VA
70030-3851

1.25VA
70030-3827

500

7.5VA
70030-3793

2.5VA
70030-3773

7.5VA
70030-3805

2.5VA
70030-3784

7.5VA
70030-3840

2.5VA
70030-3816

7.5VA
70030-3852

2.5VA
70030-3828

600

S5VA
70030-3794

1.25VA
70030-3774

5VA
70030-3806

1.25VA
70097-8019

S5VA
70097-8019-0500

5VA
70030-3841

1.25VA
70030-3817

S5VA
70030-3853

1.25VA
70030-3829

750

7.5VA
70030-3795

2.5VA
70030-3775

7.5VA
70030-3807

2.5VA
70030-3785

7.5VA
70030-3842

2.5VA
70030-3818

7.5VA
70030-3854

2.5VA
70030-3830

800

7.5VA
70030-3796

1.25VA
70030-3776

7.5VA
70030-3808

1.25VA
70097-8021

S5VA
70097-8021-0500

7.5VA
70030-3843

1.25VA
70030-3819

7.5VA
70030-3855

1.25VA
70030-3831

1000

10 VA
70030-3797

2.5VA
70030-3777

10 VA
70030-3809

2.5VA
70097-8022

5VA
70097-8022-0500

10 VA
70030-3844

2.5VA
70030-3820

10 VA
70030-3856

2.5VA
70030-3832

Condiciones ambientales

1200

10 VA
70030-3798

2.5VA
70030-3778

10 VA
70030-3810

3.75VA
70030-3786

10 VA
70030-3845

2.5VA
70030-3821

10 VA
70030-3857

3.75VA
70030-3833

1500

15 VA
70030-3799

5VA
70030-3779

15VA
70030-3811

SVA
70030-3787

15 VA
70030-3846

SVA
70030-3822

15 VA
70030-3858

5VA
70030-3834

1600

15 VA
70030-3800

SVA
70030-3780

15VA
70030-3812

5VA
70030-3788

15VA
70030-3847

5VA
70030-3823

15 VA
70030-3859

S5VA
70030-3835

2000

20 VA
70030-3801

5VA
70030-3781

20 VA
70030-3813

SVA
70030-3789

20 VA
70030-3848

SVA
70030-3824

20 VA
70030-3860

5VA
70030-3836

50-60 Hz
720V
3kV/1min

Corriente térmica permanente asignada Icth =1,2 x Ipr

Térmico asignado de corta duracién

withstand corriente

Asignado impulse corriente

Overcurrent rating (FS)

Clase de aislamiento

Normative standard

Carcasa

Versiones especiales bajo consulta:

S

Ith = 60 x Ipr

Idyn =2,5x Ith

n<5

E/F/H

IEC 61869 Teil 1+ 2/ DIN EN 42600

Gehdause aus selbstverloschendem PA66 VO nach UL 94

« cualquier corriente nominal primaria y secundaria

- serie de tension de servicio 1 (1,2 kV)

+ encapsulado en resina

AR Tradelectric GmbH
Boligweg 5a

67373 Dudenhofen - Germany

Installation location Indoor use
Temperatura ambiente -40°C ... +60°C
(funcionamiento)

Temperatura ambiente -40°C ... +60°C
(almacenamiento / transport)

Altitude up to 7000 m
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