Aufsteck- / Wickelstromwandler Stromwandler24

WALO

Artikelmerkmale

+ Dieser Wickelstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss.
« Einfache Handhabung durch dreh- und plombierbare Sekundarklemmenabdeckung

» Boden- und Seitenmontage

« Kostengiinstigste und géangigste Variante.

« Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar fiir den Schaltschrank geeignet.

* Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau.

Technische Daten

MaRe (B xH x T) 60 x 82 x 31 mm

Bauform Wickelstromwandler

Sekundéranschluss Schraubanschluss

Beriihrungsschutz ja

Verpackung (B x H x T) 64 x 93 x 32 mm

Nennstrom 1,2,2.5,4,5,6,7.5,10,12.5,15, 20, 25, 30, 40 A
Uberstrombegrenzungsfaktor FS5

Malzeichnungen und Ansichten

Masszeichnung-1 Drehdeckel Mit Steckfuessen Mit Steckfuesse seitlich Mit Schnappbefestigungen Mit Schnappbefestigung seitlich
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Ausgang = Kl Nennstrom A
1 2 2.5 4 5 6 7.5 10 12.5 15 20 25 30 40
1.5VA 1.5VA 2.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA
70142-0001-0150 70142-0005-0150 70142-0009-0250 70142-0013-0150 70142-0017-0150 70142-0021-0150 70142-0025-0150 70142-0029-0150 70142-0033-0150 70142-0037-0150 70142-0041-0150 70142-0045-0150 70142-0049-0150 70142-0053-0150
2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA
70142-0001-0250 70142-0005-0250 70142-0013-0250 70142-0017-0250 70142-0021-0250 70142-0025-0250 70142-0029-0250 70142-0033-0250 70142-0037-0250 70142-0041-0250 70142-0045-0250 70142-0049-0250 70142-0053-0250
0.5
3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA
70142-0001-0375 70142-0005-0375 70142-0013-0375 70142-0017-0375 70142-0021-0375 70142-0025-0375 70142-0029-0375 70142-0033-0375 70142-0037-0375 70142-0041-0375 70142-0045-0375 70142-0049-0375 70142-0053-0375
5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA
1A 70142-0001-0500 70142-0005-0500 70142-0013-0500 70142-0017-0500 70142-0021-0500 70142-0025-0500 70142-0029-0500 70142-0033-0500 70142-0037-0500 70142-0041-0500 70142-0045-0500 70142-0049-0500 70142-0053-0500
1.5VA 1.5VA 2.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA
70142-0002-0150 70142-0006-0150 70142-0010-0250 70142-0014-0150 70142-0018-0150 70142-0022-0150 70142-0026-0150 70142-0030-0150 70142-0034-0150 70142-0038-0150 70142-0042-0150 70142-0046-0150 70142-0050-0150 70142-0054-0150
2.5VA 2.5VA 5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA
70142-0002-0250 70142-0006-0250 70142-0010-0500 70142-0014-0250 70142-0018-0250 7014200220250 70142-0026-0250 70142-0030-0250 70142-0034-0250 70142-0038-0250 70142-0042-0250 70142-0046-0250 70142-0050-0250 70142-0054-0250
1
3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA
70142-0002-0375 70142-0006-0375 70142-0014-0375 70142-0018-0375 70142-0022-0375 70142-0026-0375 70142-0030-0375 70142-0034-0375 70142-0038-0375 70142-0042-0375 70142-0046-0375 70142-0050-0375 70142-0054-0375
5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA
70142-0002-0500 70142-0006-0500 70142-0014-0500 70142-0018-0500 70142-0022-0500 70142-0026-0500 70142-0030-0500 70142-0034-0500 70142-0038-0500 70142-0042-0500 70142-0046-0500 70142-0050-0500 70142-0054-0500
1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA
70142-0003-0150 70142-0007-0150 70142-0019-0150 70142-0023-0150 70142-0031-0150 70142-0035-0150 70142-0039-0150 70142-0043-0150 70142-0047-0150 70142-0051-0150 70142-0055-0150
2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA
70142-0003-0250 70142-0007-0250 70142-0019-0250 7014200230250 70142-0031-0250 70142-0035-0250 70142-0039-0250 70142-0043-0250 70142-0047-0250 70142-0051-0250 70142-0055-0250
0.5
3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA
70142-0003-0375 70142-0007-0375 70142-0019-0375 70142-0023-0375 70142-0031-0375 70142-0035-0375 70142-0039-0375 70142-0043-0375 70142-0047-0375 70142-0051-0375 70142-0055-0375
5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA
5A 70142-0003-0500 70142-0007-0500 70142-0019-0500 70142-0023-0500 70142-0031-0500 70142-0035-0500 70142-0039-0500 70142-0043-0500 70142-0047-0500 70142-0051-0500 70142-0055-0500
1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA 1.5VA
70142-0004-0150 70142-0008-0150 70142-0012-0150 70142-0020-0150 70142-0024-0150 70142-0032-0150 70142-0036-0150 70142-0040-0150 70142-0044-0150 70142-0048-0150 70142-0052-0150 70142-0056-0150
2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA 2.5VA
70142-0004-0250 70142-0008-0250 70142-0020-0250 70142-0024-0250 70142-0032-0250 70142-0036-0250 70142-0040-0250 70142-0044-0250 70142-0048-0250 70142-0052-0250 70142-0056-0250
1
3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA 3.75VA
70142-0004-0375 70142-0008-0375 70142-0020-0375 70142-0024-0375 70142-0032-0375 70142-0036-0375 70142-0040-0375 70142-0044-0375 70142-0048-0375 70142-0052-0375 70142-0056-0375
5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA 5VA
70142-0004-0500 70142-0008-0500 70142-0020-0500 70142-0024-0500 7014200320500 70142-0036-0500 70142-0040-0500 70142-0044-0500 70142-0048-0500 70142-0052-0500 70142-0056-0500
70142-0001-0333 70142-0005-0333 70142-0009-0333 70142-0013-0333 70142-0017-0333 70142-0021-0333 70142-0025-0333 70142-0029-0333 70142-0033-0333 70142-0037-0333 70142-0041-0333 70142-0045-0333 70142-0049-0333 70142-0053-0333
333mV 0.5
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Anwendungsbedingungen Umgebungsbedingungen

Sekundarstrom 5A/1A/333mV Einbauort Verwendung im Innenbereich
Nennfrequenz 50-60 Hz Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C ... +60°C
max. zuldssige Betriebsspannung 720V Umgebungstemperature (Lagerung / -40°C ... +60°C
Priifspannung 3kV/1min Transport)

Thermischer Nenndauerstrom Icth=1,2x Ipr Hohe bis 1000 m
Thermischer Bemessungs- Ith =60 x Ipr

Kurzzeitstrom

Bemessungs-Stof3strom Idyn =2,5x Ith

Uberstromziffer (FS) n<5

Isolationsklasse E/F/H

Normative Standards IEC 61869 Teil 1+ 2/ DIN EN 42600

Gehause Gehause aus selbstverloschendem PA66 VO nach UL 94

+ Steckful ALO/WALO * Hutschienenadapter

Sonderausfiihrungen auf Anfrage:

+ beliebige primare und sekundare Nennstrome
- Betriebsspannung Reihe 1 (1,2kV)

+ GieBharzverguss
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