Transformadores de corriente enchufables / bobinados Stromwandler24

WALO

Caracteristicas del articulo

« Este transformador de corriente bobinado se emplea sobre todo en instalaciones nuevas, ya que el circuito debe interrumpirse.
» Manejo sencillo gracias a la tapa de bornes del secundario giratoria y precintable.

+ Apto para montaje en el fondo y lateral.

« La variante mas econdmica y extendida.

+ Actualmente el disefio mas compacto del mercado y, por ello, idédneo para el armario eléctrico.

+ Otros campos de aplicacién son la construccidon de maquinas e instalaciones.

Technical data

Dimensiones (an x al x pr) 60 x 82 x 31 mm

Tipo de construccién Transformador de primario bobinado

Conexién secundaria Borne de tornillo

Proteccién contra contacto si

Embalaje (an x al x pr) 64 x 93 x 32 mm

Corriente asignada 1,2,2.5,4,5,6,7.5,10,12.5,15, 20, 25,30,40 A
Factor de seguridad FS5

Drawings and views

Masszeichnung-1 Drehdeckel Mit Steckfuessen Mit Steckfuesse seitlich Mit Schnappbefestigungen Mit Schnappbefestigung seitlich
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Output  Cl.

1.5VA
70142-0001-0150

2.5VA
70142-0001-0250
0.5

3.75VA
70142-0001-0375

5VA
1A 70142-0001-0500

1.5VA
70142-0002-0150

2.5VA
70142-0002-0250

3.75VA
70142-0002-0375

S5VA
70142-0002-0500

1.5VA
70142-0003-0150

2.5VA
70142-0003-0250
0.5

3.75VA
70142-0003-0375

5VA
5A 70142-0003-0500

1.5VA
70142-0004-0150

2.5VA
70142-0004-0250

3.75VA
70142-0004-0375

5VA
70142-0004-0500
70142-0001-0333
333mvV 0.5
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1.5VA
70142-0005-0150

2.5VA
70142-0005-0250

3.75VA
70142-0005-0375

5VA
70142-0005-0500

1.5VA
70142-0006-0150

2.5VA
70142-0006-0250

3.75VA
70142-0006-0375

5VA
70142-0006-0500

1.5VA
70142-0007-0150

2.5VA
70142-0007-0250

3.75VA
70142-0007-0375

S5VA
70142-0007-0500

1.5VA
70142-0008-0150

2.5VA
70142-0008-0250

3.75VA
70142-0008-0375

5VA
70142-0008-0500

70142-0005-0333

2.5 4
2.5VA 1.5VA
70142-0009-0250 70142-0013-0150
2.5VA

70142-0013-0250

3.75VA
70142-0013-0375

5VA
70142-0013-0500
2.5VA 1.5VA
70142-0010-0250 70142-0014-0150
5VA 2.5VA
70142-0010-0500 70142-0014-0250
3.75VA

70142-0014-0375

5VA
70142-0014-0500

1.5VA
70142-0012-0150

70142-0009-0333 70142-0013-0333

5

1.5VA
70142-0017-0150

2.5VA
70142-0017-0250

3.75VA
70142-0017-0375

5VA
70142-0017-0500

1.5VA
70142-0018-0150

2.5VA
70142-0018-0250

3.75VA
70142-0018-0375

S5VA
70142-0018-0500

1.5VA
70142-0019-0150

2.5VA
70142-0019-0250

3.75VA
70142-0019-0375

SVA
70142-0019-0500

1.5VA
70142-0020-0150

2.5VA
70142-0020-0250

3.75VA
70142-0020-0375

5VA
70142-0020-0500

70142-0017-0333

6

1.5VA
70142-0021-0150

2.5VA
70142-0021-0250

3.75VA
70142-0021-0375

5VA
70142-0021-0500

1.5VA
70142-0022-0150

2.5VA
70142-0022-0250

3.75VA
70142-0022-0375

5VA
70142-0022-0500

1.5VA
70142-0023-0150

2.5VA
70142-0023-0250

3.75VA
70142-0023-0375

5VA
70142-0023-0500

1.5VA
70142-0024-0150

25VA
70142-0024-0250

3.75VA
70142-0024-0375

5VA
70142-0024-0500

70142-0021-0333

pes

Rated current A

7.5
1.5VA
70142-0025-0150

2.5VA
70142-0025-0250

3.75VA
70142-0025-0375

5VA
70142-0025-0500

1.5VA
70142-0026-0150

2.5VA
70142-0026-0250

3.75VA
70142-0026-0375

5VA
70142-0026-0500

70142-0025-0333

10

1.5VA
70142-0029-0150

2.5VA
70142-0029-0250

3.75VA
70142-0029-0375

S5VA
70142-0029-0500

1.5VA
70142-0030-0150

2.5VA
70142-0030-0250

3.75VA
70142-0030-0375

S5VA
70142-0030-0500

1.5VA
70142-0031-0150

2.5VA
70142-0031-0250

3.75VA
70142-0031-0375

S5VA
70142-0031-0500

1.5VA
70142-0032-0150

2.5VA
70142-0032-0250

3.75VA
70142-0032-0375

5VA
70142-0032-0500

70142-0029-0333

12.5

1.5VA
70142-0033-0150

2.5VA
70142-0033-0250

3.75VA
70142-0033-0375

5VA
70142-0033-0500

1.5VA
70142-0034-0150

2.5VA
70142-0034-0250

3.75VA
70142-0034-0375

5VA
70142-0034-0500

1.5VA
70142-0035-0150

2.5VA
70142-0035-0250

3.75VA
70142-0035-0375

SVA
70142-0035-0500

1.5VA
70142-0036-0150

2.5VA
70142-0036-0250

3.75VA
70142-0036-0375

5VA
70142-0036-0500

70142-0033-0333

15

1.5VA
70142-0037-0150

2.5VA
70142-0037-0250

3.75VA
70142-0037-0375

S5VA
70142-0037-0500

1.5VA
70142-0038-0150

2.5VA
70142-0038-0250

3.75VA
70142-0038-0375

S5VA
70142-0038-0500

1.5VA
70142-0039-0150

2.5VA
70142-0039-0250

3.75VA
70142-0039-0375

S5VA
70142-0039-0500

1.5VA
70142-0040-0150

2.5VA
70142-0040-0250

3.75VA
70142-0040-0375

5VA
70142-0040-0500

70142-0037-0333
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1.5VA
70142-0041-0150

2.5VA
70142-0041-0250

3.75VA
70142-0041-0375

5VA
70142-0041-0500

1.5VA
70142-0042-0150

2.5VA
70142-0042-0250

3.75VA
70142-0042-0375

5VA
70142-0042-0500

1.5VA
70142-0043-0150

2.5VA
70142-0043-0250

3.75VA
70142-0043-0375

SVA
70142-0043-0500

1.5VA
70142-0044-0150

25VA
70142-0044-0250

3.75VA
70142-0044-0375

5VA
70142-0044-0500

70142-0041-0333

25

1.5VA
70142-0045-0150

2.5VA
70142-0045-0250

3.75VA
70142-0045-0375

5VA
70142-0045-0500

1.5VA
70142-0046-0150

2.5VA
70142-0046-0250

3.75VA
70142-0046-0375

S5VA
70142-0046-0500

1.5VA
70142-0047-0150

2.5VA
70142-0047-0250

3.75VA
70142-0047-0375

S5VA
70142-0047-0500

1.5VA
70142-0048-0150

2.5VA
70142-0048-0250

3.75VA
70142-0048-0375

5VA
70142-0048-0500

70142-0045-0333

30

1.5VA
70142-0049-0150

2.5VA
70142-0049-0250

3.75VA
70142-0049-0375

S5VA
70142-0049-0500

1.5VA
70142-0050-0150

2.5VA
70142-0050-0250

3.75VA
70142-0050-0375

5VA
70142-0050-0500

1.5VA
70142-0051-0150

2.5VA
70142-0051-0250

3.75VA
70142-0051-0375

S5VA
70142-0051-0500

1.5VA
70142-0052-0150

25VA
70142-0052-0250

3.75VA
70142-0052-0375

5VA
70142-0052-0500

70142-0049-0333

40

1.5VA
70142-0053-0150

2.5VA
70142-0053-0250

3.75VA
70142-0053-0375

5VA
70142-0053-0500

1.5VA
70142-0054-0150

2.5VA
70142-0054-0250

3.75VA
70142-0054-0375

S5VA
70142-0054-0500

1.5VA
70142-0055-0150

2.5VA
70142-0055-0250

3.75VA
70142-0055-0375

S5VA
70142-0055-0500

1.5VA
70142-0056-0150

2.5VA
70142-0056-0250

3.75VA
70142-0056-0375

5VA
70142-0056-0500

70142-0053-0333
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Condiciones de uso Condiciones ambientales

Corriente secundaria 5A01A Installation location Indoor use
Frecuencia nominal 50-60 Hz Temperatura ambiente -40°C ... +60°C
Tension de servicio méx. admisible 720V (funcionamiento)
Test tension 3KV /1 min Temperatura_amb|ente -40°C ... +60°C
(almacenamiento / transport)
Corriente térmica permanente asignada Icth =1,2 x Ipr Altitude up to 1000 m
Térmico asignado de corta duracién Ith =60 x Ipr
withstand corriente
Asignado impulse corriente Idyn =2,5x Ith
Overcurrent rating (FS) n<5
Clase de aislamiento E/F/H
Normative standards IEC 61869 Teil 1+ 2/ DIN EN 42600
Carcasa Gehause aus selbstverloschendem PA66 VO nach UL 94
+ Pie enchufable ALO/WALO + Adaptador para carril DIN
Versiones especiales bajo consulta:
« cualquier corriente nominal primaria y secundaria
- serie de tension de servicio 1 (1,2 kV)
+ encapsulado en resina
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